
Finest Scale Lighting Technics

Weiß

15.000mcd

20°

30mA

4,50V

2R21

47R

150R

100R

Farbe

Helligkeit

Abstrahlwinkel

max. Strom

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Warmweiß

31.000mcd

15°

20mA

3,20V

56R2

274R

121R

200R

Rot

15.000mcd

15°

20mA

2,20V

82R

162R

274R

249R

Grün

15.000mcd

15°

20mA

3,60V

27R

100R

221R

162R

Blau

9.000mcd

15°

20mA

3,60V

27R

100R

221R

162R

Gelb

110R

182R

R = Wert des benötigten Vorwiderstandes in Anhängigkeit des verwendeten Akkus für die jeweilige Farbe (Leistung 0,6 Watt).

ACHTUNG:    Blicken Sie niemals direkt in die leuchtende LED! Durch die hohe Helligkeit können unter
Umständen Schäden an der Netzhaut bzw. am Auge auftreten.

ATTENTION: You must not look directly into the lighting LED! Due to the bright light damages on the
retina or the eyes might occur.

R = Required series resistor for the particular LED colour in dependence of the used battery voltage (0.6 Watt power).

http://shop.emcotec.deArtikel Nr.: OPT4250 5mm Blitz-LED (2St.)

Weiß            Warmweiß GelbRot                 Grün                 Blau

Finest Scale Lighting Technics

R = Wert des benötigten Vorwiderstandes in Anhängigkeit des verwendeten Akkus für die jeweilige Farbe (Leistung 3 Watt).

ACHTUNG:    Blicken Sie niemals direkt in die leuchtende LED! Durch die hohe Helligkeit können unter
Umständen Schäden an der Netzhaut bzw. am Auge auftreten.

ATTENTION: You must not look directly into the lighting LED! Due to the bright light damages on the
retina or the eyes might occur.

R = Required series resistor for the particular LED colour in dependence of the used battery voltage (3 Watt power).

http://shop.emcotec.deLandescheinwerfer / Positionslichter / SEOUL Power LED

Weiß

100lm

127°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Farbe

Helligkeit

Abstrahlwinkel

Strom ca.

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Warmweiß

65lm

124°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Rot

48lm

130°

350mA

2,30V

5R6

10R

18R

15R

Grün

80lm

130°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Blau

22lm

130°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Finest Scale Lighting Technics

Weiß

9.700mcd

25°

40mA

4,50V

2R21

33R2

110R

68R1

Farbe

Helligkeit

Abstrahlwinkel

max. Strom

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

R = Wert des benötigten Vorwiderstandes in Anhängigkeit des verwendeten Akkus für die jeweilige Farbe (Leistung 0,6W).

ACHTUNG:    Blicken Sie niemals direkt in die leuchtende LED! Durch die hohe Helligkeit können unter
Umständen Schäden an der Netzhaut bzw. am Auge auftreten.

ATTENTION: You must not look directly into the lighting LED! Due to the bright light damages on the
retina or the eyes might occur.

R = Required series resistor for the particular LED colour in dependence of the used battery voltage (0.6W power).

http://shop.emcotec.deArtikel Nr.: OPT4220 5mm Regenbogen-LED

Farbig

Blau

48lm

130°

350mA

2,30V

5R6

10R

18R

15R

Weiß            Warmweiß AmberRot                 Grün                 BlauCa. 1 Watt

Durchlaufzeit für den kompletten Farbwechsel: ca. 30 Sekunden

Processing time for one complete color change approx. 30 seconds

Finest Scale Lighting Technics

R = Wert des benötigten Vorwiderstandes in Anhängigkeit des verwendeten Akkus für die jeweilige Farbe (Leistung 3 Watt).

ACHTUNG:    Blicken Sie niemals direkt in die leuchtende LED! Durch die hohe Helligkeit können unter
Umständen Schäden an der Netzhaut bzw. am Auge auftreten.

ATTENTION: You must not look directly into the lighting LED! Due to the bright light damages on the
retina or the eyes might occur.

R = Required series resistor for the particular LED colour in dependence of the used battery voltage (3 Watt power).

http://shop.emcotec.deLandescheinwerfer / Positionslichter / SEOUL Power LED

Weiß

100lm

127°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Farbe

Helligkeit

Abstrahlwinkel

Strom ca.

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Warmweiß

65lm

124°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Rot

48lm

130°

350mA

2,30V

5R6

10R

18R

15R

Grün

80lm

130°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Blau

22lm

130°

350mA

3,25V

2R7

6R8

15R

12R

Blau

48lm

130°

350mA

2,30V

5R6

10R

18R

15R

Weiß            Warmweiß AmberRot                 Grün                 BlauCa. 1 Watt



2   7   4 * 1   1%
= 274R (274 Ohm)

5   6   2 * 0.1  1%
= 56R2 (56,2 Ohm)

Black
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Blue
Purple
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White
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Widerstandstabelle

Beispiele

Polung der LED

Kurz =
Kathode =
Minus (-)

Lang =
Anode =
Plus (+)

EMCOTEC GmbH * Waldstr. 21 * D - 86517 Wehringen * Germany * www.emcotec.de

1   2   1 * 1   1%
= 121R (121 Ohm)

EMCOTEC GmbH * Waldstr. 21 * D - 86517 Wehringen * Germany * www.emcotec.de

2   7   4 * 1   1%
= 274R (274 Ohm)

5   6   2 * 0.1  1%
= 56R2 (56,2 Ohm)
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Widerstandstabelle

Beispiele
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1   2   1 * 1   1%
= 121R (121 Ohm)

OPT4250

OPT4220

Weiß

180lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

240lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Farbe

Helligkeit

Strom ca.

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Helligkeit

max. Strom

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Warmweiß

118lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

145lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Rot

86lm

700mA

2,60V

2R2

3R9

8R2

6R8

108lm

800mA

2,70V

1R8

3R9

6R8

5R6

Grün

126lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

182lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Blau

38lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

50lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Blau

86lm

700mA

2,60V

2R2

3R9

8R2

6R8

108lm

800mA

2,70V

1R8

3R9

6R8

5R6

Weiß            Warmweiß AmberRot                 Grün                 BlauCa. 2,5 Watt

Ca. 3,7 Watt (Blitzer)

Kühlung erforderlich!
Cooling necessary!

Polung der LED

Kathode =
Minus (-)

Anode =
Plus (+)

Polung der LED

Kurz =
Kathode =
Minus (-)

Lang =
Anode =
Plus (+)

EMCOTEC GmbH * Waldstr. 21 * D - 86517 Wehringen * Germany * www.emcotec.de

Weiß

180lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

240lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Farbe

Helligkeit

Strom ca.

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Helligkeit

max. Strom

Spannung

R bei 1S LiPo

R bei 4,8V NiMH

R bei 2S LiPo

R bei 2S LiFePO4

Warmweiß

118lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

145lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Rot

86lm

700mA

2,60V

2R2

3R9

8R2

6R8

108lm

800mA

2,70V

1R8

3R9

6R8

5R6

Grün

126lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

182lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Blau

38lm

700mA

3,60V

0R82

2R7

6R8

4R7

50lm

1000mA

3,70V

0R47

1R8

4R7

3R3

Blau

86lm

700mA

2,60V

2R2

3R9

8R2

6R8

108lm

800mA

2,70V

1R8

3R9

6R8

5R6

Weiß            Warmweiß AmberRot                 Grün                 BlauCa. 2,5 Watt

Ca. 3,7 Watt (Blitzer)

Kühlung erforderlich!
Cooling necessary!

Polung der LED

Kathode =
Minus (-)

Anode =
Plus (+)

OPT4250

OPT4220


